
Основные технические характеристики самоклеющихя силиконовых лент Stip-n-Stick: 

Наименование 100S 200A 300AR 440S 440A 512AF 

  

Цвет 
Оранжевый 

загар 
Оранжевый 

загар 
Синий - серый Серый Серый Серый 

Материал основы R10470M R10470M R10450 - - F12 

Тип материала Пористая Пористая 
Пористая с 

усилением из 
стеклоткани 

Монолит. Монолит. 
Высоко - 
пористая 

Тип клея Силикон Акрил Акрил Силикон Акрил Акрил 

Плотность (g/cm?) 0.53 0.53 0.55 1.11 1.11 0.19 

Адгезия к стали (N/cm) ** 1.6 3.3 3.3 1.6 3.3 3.3 

Прочность на разрыв (MPa) 0.45 0.45 
175 разрыв 
ткани (N/cm) 

4.83 4.86 
35 разрыв 

пленки 
(N/cm) 

Удлинение (%) 150 150 <10 650 650 75 

Остаточная деформация (%) 
при сжатии на 50 % и 

выдержке в течение 22 часов, 
при 100?C 

25 25 25 30 30 5 

Толщина / Допуск   
Длина 

(м) 

0.79 ±0.25 - - - • • - 18.3 

1.59 ±0.40 • • • - - • 9.1 

2.38 ±0.40 • • - - - - 9.1 

3.18 ±0.79 • • • - - • 9.1 

4.76 ±0.79 • • • - - • 4.6 

6.35 ±1.19 - - - - - • 4.6 

9.53 ±1.19 - - - - - • 4.6 

12.70 ±1.19 - - - - - • 4.6 

Ширина (мм) 
от 12.7 до 

889 
от 12.7 до 

889 
от 6.35 до 889 

от 12.7 до 
508 

от 12.7 до 
508 

от 12.7 до 
889 

  

 


