
Технические характеристики рукава серии 605AA 

Артикул 

Внутренни
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радиус 

изгиба 

Вакуу
м 

Удельна
я масса 

мм дюйм 
м
м 

дюй
м 

бар psi 
м
м 

дюй
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605AA025356MD
0 

25 1 35 1,38 10 150 100 4 100 0,76 

605AA030406MD

0 

30 1 3/16 40 1,57 10 150 120 4,75 100 0,85 

605AA032426MD

0 

32 1 1/4 42 1,65 10 150 128 5 100 0,9 

605AA035456MD
0 

35 1 3/8 45 1,77 10 150 140 5,5 100 0,98 

605AA038486MD

0 

38 1 1/2 48 1,89 10 150 152 6 100 1,05 

605AA040506MD

0 

40 1 9/16 50 1,97 10 150 160 6,25 100 1,09 

605AA042526MD
0 

42 1 5/8 52 2,05 10 150 168 6,75 100 1,15 

605AA045556MD
0 

45 1 3/4 55 2,17 10 150 180 7 100 1,22 

605AA048586MD

0 

48 1 7/8 58 2,28 10 150 192 7,5 100 1,28 

605AA051616MD

0 

51 2 61 2,4 10 150 204 8 100 1,35 

605AA057676MD
0 

57 2 1/4 67 2,64 10 150 228 9 100 1,51 

605AA060726MD

0 

60 2 3/8 72 2,83 10 150 240 9,5 100 2,02 

605AA063756MD

0 

63 2 1/2 75 2,95 10 150 252 10 90 2,11 

605AA070826MD
0 

70 2 3/4 82 3,23 10 150 280 11 90 2,35 

605AA076886MD
0 

76 3 88 3,46 10 150 304 12 90 2,52 

605AA080946MD

0 

80 3 1/8 94 3,7 10 150 320 12,5 90 2,7 

605AA090046MD

0 

90 3 1/2 104 4,09 10 150 360 14 90 3,14 

605AA102166 
MD0   

102 4 116 4,57 10 150 408 16 90 3,5 

605AA110246MD

0 

110 4 5/16 124 4,88 10 150 440 17,25 90 4,24 

605AA115296MD

0 

115 4 1/2 129 5,08 10 150 460 18 90 4,41 

605AA120386MD
0 

120 4 3/4 138 5,43 10 150 480 19 80 5,64 

605AA127456MD 127 5 145 5,71 10 150 508 20 80 5,93 
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0 

605AA133516MD

0 

133 5 1/4 151 5,94 10 150 532 21 80 6,17 

605AA152706MD

0 

152 6 170 6,69 10 150 608 24 80 7,36 

  

 


